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Konstruksjonstype: Kulvert veg
Ferdigstillelse: 20xx

Veg gjennom kulvert: 
- Fartsgrense: 50 km/t
- ÅDT: 8 000

Merknader:
Materialer:
- Betong: B45 SV-Standard
- Armering: B500NC

Fundamentering: 
- Direktefundamentert til berg, 
masseutskifting til faste masser 
eller peling til berg.

Prosjekteringsgrunnlag:
- Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015) + NA-rundskriv 2017/09
- NS-EN Eurokode standarder
- Prosesskode 2, Håndbok R762 (2018)
- Teknisk regelverk for prosjektering og bygging, bybanen

Overgangsplate og rekkverk er ikke vist på tegning

Veg/bybane over kulvert E39/bybane: 
- Fartsgrense: 60 km/t
- ÅDT: 9 000
- Dim. hastighet bybane 70 km/t

Belegning:
- Membran på konstruksjon
i fylling iht. Hb R510

Profilnr.
Profilhøyde
Vertikalkurvatur
Horisontalkurvatur
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Konstruksjonstype: Portal bybane
Ferdigstillelse: 20xx

Bybane gjennom portal: 
- Dim. hastighet bybane nord 80 km/t
- Dim. hastighet bybane sørende 50 km/t

Merknader:
Materialer:
- Betong: B45 SV-Standard
- Armering: B500NC

Fundamentering: 
- Direktefundamentert på berg
eller komprimerte kvalitetsmasser

Prosjekteringsgrunnlag:
- Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015) + NA-rundskriv 2017/09
- NS-EN Eurokode standarder
- Prosesskode 2, Håndbok R762 (2018)
- Teknisk regelverk for prosjektering og bygging, bybanen

Overgangsplate og rekkverk er ikke vist på tegning

Belegning:
- Membran på konstruksjon
i fylling iht. Hb R510

Fuger:
- Dyblet fuge for ca. hver 25 m

Profilnr.

Profilhøyde
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Konstruksjonstype: Portal veg 
Ferdigstillelse: 20xx
Veg gjennom portal E39:
- Fartsgrense: 80 km/t
- ÅDT:18 500
Veg over portal: 
- Fartsgrense: 50 km/t
- ÅDT:1 000

Merknader:
Materialer:
- Betong: B45 SV-Standard
- Armering: B500NC

Fundamentering: 
- Direktefundamentert på berg
eller komprimerte kvalitetsmasser

Belegning:
- Membran på konstruksjon
i fylling iht. Hb R510

Fuger:
- Dyblet fuge for ca. hver 25 m

Prosjekteringsgrunnlag:
- Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015) + NA-rundskriv 2017/09
- NS-EN Eurokode standarder
- Prosesskode 2, Håndbok R762 (2018)
- Teknisk regelverk for prosjektering og bygging, bybanen

Profilnr.
Profilhøyde
Vertikalkurvatur
Horisontalkurvatur
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Konstruksjonstype: Portal veg
Ferdigstillelse: 20xx
Veg gjennom portal E39: 
- Fartsgrense: 80 km/t
- ÅDT: 18 500
Veg over portal: 
- Fartsgrense: 50 km/t
- ÅDT: 1 000

Merknader:
Materialer:
- Betong: B45 SV-Standard
- Armering: B500NC

Fundamentering: 
- Direktefundamentert på berg
eller komprimerte kvalitetsmasser

Belegning:
- Membran på konstruksjon
i fylling iht. Hb R510

Fuger:
- Dyblet fuge for ca. hver 25 m

Prosjekteringsgrunnlag:
- Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015) + NA-rundskriv 2017/09
- NS-EN Eurokode standarder
- Prosesskode 2, Håndbok R762 (2018)
- Teknisk regelverk for prosjektering og bygging, bybanen

Profilnr.
Profilhøyde
Vertikalkurvatur
Horisontalkurvatur
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Konstruksjonstype: Bru veg
Ferdigstillelse: 20xx
Veg over bru E39: 
- Fartsgrense: 80 km/t
- ÅDT: 18 500
GS- Veg under bru sør

Merknader:
Materialer:
- Betong: B45 SV-Standard
- Armering: B500NC

Fundamentering: 
- Landkar sannsynligvis fundamentert 
til berg. Søyler fundamentert på peler 
til berg.

Prosjekteringsgrunnlag:
- Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015) + NA-rundskriv 2017/09
- NS-EN Eurokode standarder
- Prosesskode 2, Håndbok R762 (2018)
- Teknisk regelverk for prosjektering og bygging, bybanen

Overgangsplate og rekkverk er ikke vist på tegning

Veg under bru nord: 
- Fartsgrense: 60 km/t
- ÅDT: 6 000 

Profilnr.
Profilhøyde
Vertikalkurvatur
Horisontalkurvatur
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Merknader:
Materialer:
- Betong: B45 SV-Standard
- Armering: B500NC

Fundamentering: 
- Landkar sannsynligvis fundamentert til berg. 
Søyler fundamentert på peler til berg

Prosjekteringsgrunnlag:
- Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015) + NA-rundskriv 2017/09
- NS-EN Eurokode standarder
- Prosesskode 2, Håndbok R762 (2018)
- Teknisk regelverk for prosjektering og bygging, bybanen

Overgangsplate og rekkverk er ikke vist på tegning

Konstruksjonstype: Bru veg
Ferdigstillelse: 20xx
Veg over bru E39: 
- Fartsgrense: 80 km/t
- ÅDT: 18 500
GS- Veg under bru sør

Veg under bru nord: 
- Fartsgrense: 60 km/t
- ÅDT: 6 000 

Profilnr.
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